
FlexLine KaLB8“aRa

Assembly Instruction: Connector type: 
Montageanleitung: Steckverbinder: 

U.aIaH9 7DKUSaN
Revision:aCa

This,instruction,applies,to BOZK,and,N,connectors,of the
above, mentioned, cabelS Please, read the, instruction,
carefully,before,assemblingS,

Tools:
linear, measure, FmmOdivisionxR, cable knifeR, sawR, A hook,
wench, size, üMOKA4K, FdiaS, üMOKA mm4, pin, diaS, K, mmxR,
screw,driver blade,width,about,M,mmS,
Alternative: stripping,tool,for,±lexLine,Z ü4M“R,
FOrderOnoS,SDü0üKOZMüBO!ABxH,flaring,tool,for,±lexLine,Z
ü4M“R,FOrderOnoS,SDü0üKOZMüBO!ZMx,

[iese,!nleitung,gilt, für, BOZK,und,N,Steckverbinder,des,
oben, genannten, KabeltypsS, Lesen, Sie bitte, vor, jeginn
der,Montage,diese,!nleitungS,

Werkzeuge:
Längenmass, Fmm–TeilungxR, KabelmesserR, SägeR, A,HaO
kenschlüssel Grösse, üMOKA, mit, Zapfen, [IN, ZMZ0 jR,
Schraubendreher,Klingenbreite,caS,M,mmS,
Alternativ: !bisolierwerkzeug,für,±lexLine,Z,ü4M“R,
FjestS,NrS,SDü0üKOZMüBO!ABxH,jördelwerkzeug für,±lexO
Line,Z,ü4M“R,FjestONrS,SDü0üKOZMüBO!ZMx,

Connectora
disassembly:
±igSZ,
!x, jack nut,
jx, Wlamp,nut,
Wx, Wonnector,head,

Important: [o,not,unscrew
part,!,and,j,

Steckverbindera
Demontage:
±igSZ,
!x, !bschlußschraube,
jx, Klemmschraube,
Wx, Steckerkopf,

Achtung: Teile,!,und,j,
nicht,öffnenS,

Cableatrimming:
±igS,A,
Straighten the, first,A00,mm of, the cable,and,strip it,acO
cording,to,±igS AS,
Important: cable,outer,conductor,has,to be cut,on top,of,
corrugation,in a,right,angle to,longitudinal,cable,axisk,[o,
not,deform,cable,while,trimmingk,Wutting,edge,has,to,be,
clean,Fno,shavings,and, jacketxS,PleaseR insert,enclosed
buckler into, the, inner, contact, to, protect, the, connector,
against,splintersS,

CaA Ba

FighaK

Kabelaabsetzen:
±igS,A,
Kabel,auf,den,ersten A00 mm,gerade,richten,und,nach
!bbildung,±igS A,abisolierenS,
Achtung: Kabelaussenleiter, muß, unbedingt, auf, der,
Mitte,des,Wellenberges rechtwinklig zur,KabellängsachO
se, geschnitten, werdenk, Kabel, beim, Zuschnitt, nicht, deO
formierenk,Schnittkante,gründlich,von,Spänen,und,ManO
telresten,reinigen,und beiliegenden Stopfen, zum,Schutz,
vor,Spänen,in,den,Innenleiter,einschiebenS,

Note: dimension,unit,[mm],

Hinweis: Masseinheit,[mm],

ü0±Z,

Note: dimension,unit,[mm],

Spitze,des,WelO
lenberges,± 0Sü,

Top,of,corrugation
crest ± 0Sü

FighaH

Hinweis: Masseinheit,[mm]
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Preparation-of-outer-conductor:
Fig6WRW
SlideWpartsW7CBWwhile rotatingWonto the cableWuntilWspringW
ferrule B-WsnapsWinW atWfirst corrugationWvalley6W
Caution: Do notW cantW the cableW or damageW theW silicon
ring6W WidenW cableW outer conductorW andW chamferW cableW
center conductorWöcleanWup allWshavingsT6WSlideWclampWnutW
B4WoverWspring ferrule B-WuntilWstop6W

Aussenleiter vorbereiten:
Fig6WRW
KlemmteileW 7CBW durchW leichtes Drehen aufW dasW KabelW
schieben6W KontakthülseW B- mussW imW ersten WellentalW
einrasten6W
Achtung: KabelW dabeiW nichtW verkanten undW SilikonringW
nichtW beschädigen6W KabelaussenleiterW aufbördelnW undW
KabelinnenleiterWanfasenWöalleWSpäneWentfernenT6WTeil B4W
bisWzumW7nschlagWüberWTeil B-Wschieben6

B4TW ClampWnutW
B-TW SpringWferrule

PleasePWinsert theWenclosed rubber graftingWinto theWinnerW
contactWof the cable6WDuring the connectorWassemblyWyou
haveW toWmakeWsureW thatW a RNOWdegreeWcontactW isWgiven6W
OtherwiseW youW haveW toW pushW the dielectricW towardsW theW
centreWconductor6W

Fitting-of- connector-head:
Fig6WqW
ScrewW togetherPW untilW stopPW con,
nectorW headWCWwith clamp nutWB6W
RotationWonlyWclampWnutWB6W
ötorqueWIW4OO NmTW

B1-

B4TW KlemmschraubeW
B-TW Klemmhülse

B2-

ChamferWhere(W
HierWbördeln(

Fig9-3

DenWbeiliegendenWGummipfropfenWinWdenWKabelinnenlei,
terWeindrücken6WBeiWderWMontageWdesWSteckersWmußWeineW
RNO°WKontaktierungWdesW7ußenleitersWsichergestelltWwer,
den6WGegebenfallsWistWdasWDielektrikumWnachWinnenWzuW
drücken6W

Steckerkopf0Montage:HW-58062/6 HW-58062/6 Fig6WqW
SteckerkopfW CW mitW Klemmteil
BPW bisW auf 7nschlagP ver,
schrauben6W
DrehbewegungW nurW mitW
KlemmschraubeWBWausführen6W
öDrehmomentWIW4OOWNmTW

Fig9-4-

Sealing-of-the-connector:
Fig6W>W
TightenW the backW nutW 7W ofW theW
cabelWentryWon partWBWuntilWstop6W

HW-58062/6
HW-58062/6

Steckverbinder-abdichten:
Fig6W>W
7bschlussschraubeW 7W bisW aufW
7nschlagW inW dasW KlemmteilW BW
einschrauben6W

Note: ItWisWrecommendedWto changeWthe sealing betweenW
backWnutWand clamp nutPW ifW theWconnectorWhasW toWbeWas,
sembledWagain6W
öOrder,no6WVq>->O,Z>O!!,7!O,7TW

Fig9-5-

Hinweis: BeiW erneuter Montage wird empfohlenP die
DichtungW zwischenW 7bschlussschraubeW undW Klemm,
schraubeWzuWerneuern6W
öBest6WNr6WVq>->O,Z>O!!,7!O,7TW
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