
SYKFY

SDĚLOVACÍiSTÍNĚNÝi KABELiPROiVNITŘNÍiROZODYi

Konstrukce

Ob ElektrovodnéIjádroIzI CuIdrátuItřbOImČSNIENIK4––-pHDI5-5ŽI
–b IzolaceIžilIzIPVCIsměsiI
5b ŽílyIstočenyIdoIpárů mtrojekŽIaIpáryImtrojkyŽIstočenyIdoIdušeIkabeluIvIpoloháchI
Ab ObalI–IplastováIoddělovacíIpáskaI
ýb StíněníI–I laminovanáIAlIpáskaIsIpříložnýmICuSnIdrátemI
Kb Plášť zIPVCIsměsiI

Použití

KabelyIjsouIurčenyIproIvnitřníIrozvodyIveIsdělovacíItechnicebIKabelyIjsouIvhodnéIproIinstalacepIkdeIjsouIpředpokládányIsouběhyI
vedeníImsilováIaIdatováIvedeníŽbIStíněníIkabelů zaručujeIzvýšenouIodolnostIvůčiIrušivýmIvlivůmIokolíImelektromagnetickéIpoleŽbI

Upozornění

KabelIjeIodolnýIprotiIšířeníIplameneIdleIČSNIENIý4–Kýš–šOmČSNIENIK455–šOš–ŽbI

Teplotníirozsahi
přiIpokládceIšý°CIažIyIý4°CI
přiIprovozuIš54°CIažIyIg4°CI

Zkušebníinapětí
OkVI

Technickéipodmínkyi
TPFI–OKh4AIzměnaIčbOI

Provozníinapětíi
maxbI––ýIVI

Barevnéiznačeníižili
ČSNIIECIO-°š–I

Provozníikapacitai
O–4InFhkmI

Dovolenýipoloměriohybu
O4IxI průměrIkabeluI

Barvaipláště
bílá

Kapacitníinerovnováhai
A44 pFhIý44ImI
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