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Kabely typu licna Solarix

Kabely Solarix typu licna jsou uréeny pro vyrobu propojovacich kabel(. Ejich pruznost je zaji&éna tim, Ze jednotlivé vodice
tvofi tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkych médénych dratkd o priméru 0,18 nm. Celkova velikost vodicl téchto kabelll
Solarix je AWG 24. Kabely jsou dostupné ve stinéné i nestinéné verzi. V pfipadé FTPkabelu je stinéni provedeno aluminiovou
folii a barva PVC plase je Seda. Nestinéna licna Solarix je dostupna v edé barvé a rovnéz s P/C pla&ém Kabel licna
vzhledem ke svym viastnostem (priedevaim vétSimu Utlumu) neni vhodny pro horizontalni kabelaz.
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Fodporované protokoly: 1000BaseT a niz§

Vodic: lanko 7 x 0,18 mrmAWG 24
Izolace: polyethylen @ 0,91 mm

Ras: PC

Rrimér kabelu: 5,3 nmUTPa 6,1 nmFIP
Vaha: 32 kg/ kmUTPa 40 kg/ km FTP
NVP. 67 %

Propagation delay: 535 ng 100 m

Delay skew: 20 ng 100 m

Provozni teplota: 20-60°C
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