
HB*VzK

Propojovací jednožilové vodiče

Standard ČSN ýN (B(g(zgzUk

Olexible cables

Jádro měděné lanované holé
nebo pocínované třC( dle Hw URU
Stranded plain or tinned copper
conductorI class (

g k

k Izolace z PVA
PVA insulation

g

VlastnostiZ

PropertiesZ

falení
Packaging

v kruzích nebo na bubnech
in coils or on drums

Jmenovité napětí Uo:U DV8uu
Rated voltageuu

/(B:*(B

Zkušební napětí DkV8
Test voltage

gC(

Maximální provozC teplota při zkratu D°A8
Maximal shortzcircuit temperature

,k)B

MinC teplota pokládky a manipulace s kabelem D°A8
MinC temperature for laying and manipulation

,(

farva izolace
Aolor of insulation

ČSN ýN (B(g(zk

KonstrukceZ

wesignZ

PoužitíZ

ypplicationZ

Instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobným uzavřeným systémemC Pro pevné uložení uvnitř zařízení a pro světelné
příslušenstvíC Vhodné pro pevné chráněné instalaceI pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvodyC Používání musí
být v souladu s ČSN U/ */BgC
Instalattion on the surface or in pipings or similar closed systemsC Oor fixed installation inside devices and lighting systemsC Suitable for fixed protected
installationsI lighting systemsI control devices and for signalization and control circuitsC Must be used in accordance with Hw (k)C

u Při teplotách pod ,(°A se doporučuje minimalizovat mechanické namáháníC
u yt temperatures below ,(°AI is recommended to minimize the mechanical stressC

uu Jmenovité napětí Uo:U DV8 v případě pevných chráněných instalací )BB:kBBBC
uu Rated voltage DV8 in case of fixed protected installation )BB:kBBBC

Rozsah teplot při provozu D°A8
Operating temperature range

zUBu až ,*B
from zUBu up to ,*B
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Rozměry kabelu a elektrické parametry1

Technical details and 6lectrical properties for order1

Časová oteplovací
konstanta

Time heating
constant

/sP

 motnost infM

Weight /infMP

/kg°kmP

Proudová
zatížitelnost
na vzduchužP
Furrent ratings
of cable on airžP

/wP

Minimální
izolační odpor
při ,j°F
Minimum
resistance of
insulation at ,j°F
/MΩMkmP

Vnější průměr

Outer diameter
/maxMP

/mmP

Tvar jádra

Fonductor
shape

Počet x průřez
žil

NoM of cores
and crosssection

/mmOP

Jakékoli neoprávněné použitíC šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných
ustanovení zákona čM 2šx°š55š SbMC obchodního zákoníkuC v platném zněníM Uvedené údaje jsou pouze orientační a nemohou by být považovány za závazné prohlášení nkt cables
nebo ovlivňovat záruku týkající se vlastností produktu nebo jeho použitelnostiM Údaje uvedené v katalogových listech nepředstavují jejich taxativní výčet a měly by být brány v úvahu
společně s technickými podmínkami nkt cablesC ať už publikovanými nebo neM nkt cables si vyhrazuje právo na změnu údajů v katalogových listech a to i bez předchozího upozorněníM
wll rights reservedM wny unauthorized usageC redistribution or reproduction of part or all of the content in any form will constitute an infringement of copyrightM The data are only
indicative and should not be considered a binding representation or warranty from nkt cables concerning a productWs properties or usabilityM The data page is not exhaustive
and should be read in conjunction with nkt cables other product data sheetsC whether published or notM nkt cables reserves the right to change the data page without prior noticeM

šM2 R8 xMN jMjšj ON N, Ox

OM2 R8 NMš jMjj52 xx JN xJ

N R8 NMý jMjj,ý N2 ,ý 2x

J R8 2Mx jMjjJý 2ý 5x ýš

šj R8 JMý jMjjJ2 ýš šxj šxJ

šJ R8 ýMš jMjj2x šj5 šJ2 Ojx

O2 R8 šjMO jMjj2j šNJ OOj xšš

x2 R8 ššM, jMjjNx šýš OJj Nš5

2j R8 šxM5 jMjjNO Oš5 xxj JjO

,j R8 šJ jMjjxJ Oýš xýj ýj5

52 R8 šýMO jMjjxJ xNš N,2 šj5N

šOj R8 OjMO jMjjxO x5J 2xj šO2x

š2j R8 OOM2 jMjjxO N2J J52 šNN2

Poznámka1 žP  odnoty proudové zatížitelnosti vodičů uložených ve vzduchu o teplotě *xj °FM
Remark1 žP The values of currentAcarrying capacity on air at *xj °FM
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